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Oświetleniowa oprawa liniowa / Series luminaire

 obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium / klosz/dyfuzor: tworzywo sztuczne (PS)

 casing: steel sheet / refl ector: aluminum / diff user: polystyrene (PS)

203 x 2,5

OFRA TL-218A-SR EVG 19100 srebrny / silver 2 x 18 EVG T8 A2 1/-/10 960

OFRA TL-218A-W EVG 19101 biały / white 2 x 18 EVG T8 A2 1/-/10 960

OFRA TL-218A-SR 07092 srebrny / silver 2 x 18 VVG T8 B2 1/-/10 1500

OFRA TL-218A-W 07090 biały / white 2 x 18 VVG T8 B2 1/-/10 1500

OFRA TL-236A-SR EVG 19104 srebrny / silver 2 x 36 EVG T8 A2 1/-/6 1730

OFRA TL-236A-W EVG 19105 biały / white 2 x 36 EVG T8 A2 1/-/6 1730

OFRA TL-236A-SR 07093 srebrny / silver 2 x 36 VVG T8 B2 1/-/6 2700

OFRA TL-236A-W 07091 biały / white 2 x 36 VVG T8 B2 1/-/6 2700

OFRA 210A-SR /4LED/ 19400 srebrny / silver 2 x 10 - T8 LED - 1/-/10 900

OFRA 210A-W /4LED/ 19401 biały / white 2 x 10 - T8 LED - 1/-/10 900

OFRA 220A-SR /4LED/ 19404 srebrny / silver 2 x 20 - T8 LED - 1/-/6 1260

OFRA 220A-W /4LED/ 19405 biały / white 2 x 20 - T8 LED - 1/-/6 1260

220-240V~ 50/60Hz
0,5

















ROPE-NT 150 07870 linka stalowa (podwójna) do zawieszenia opraw serii OFRA, 2 szt. w komplecie / steel cord (double) for han-
ging OFRA fi ttings, 2 pcs in set

GL-OFRA TL-218 08340 klosz do opraw OFRA TL-218A oraz OFRA 210A /4 LED/ / diff user for OFRA TL-218A and OFRA 210A /4 LED/ fi ttings

GL-OFRA TL-236 08341 klosz do opraw OFRA TL-236A oraz OFRA 220A /4 LED/ / diff user for OFRA TL-236A and OFRA 220A /4 LED/ fi ttings

AKCESORIA / ACCESSORIES

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 51%

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 54%

LE
D

oprawy OFRA /4LED/ są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem dwustronnym 
OFRA /4LED/ luminaires are intended for T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz light sources with two-sided power supply


