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ARDEA-BI

ARDEA-SR
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ARDEA 1030 1/2/ML-BI

ARDEA 1030 M/ML-BI – Ø270
ARDEA 1030 S/ML-BI – Ø305
ARDEA 1130 D/ML-BI – Ø385

ARDEA 1030 1/2/ML-BI ARDEA 1030 S/ML-BI ARDEA 1130 D/ML-BIARDEA 1030 M/ML-BI
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ARDEA 1030 1/2G/ML-SR

ARDEA 1030 MG/ML-SR – Ø260
ARDEA 1030 SG/ML-SR – Ø310
ARDEA 1130 DG/ML-SR – Ø375

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR ARDEA 1030 SG/ML-SRARDEA 1030 MG/ML-SR ARDEA 1130 DG/ML-SR

Plafoniera / Ceiling light � tting

Plafoniera / Ceiling light � tting


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / 
podstawa, obręcz: stal galwanizowana / 
uchwyty mocujące klosz: mosiądz


shade: bent glass, painted from the inside / 
base, hoop: galvanised steel / 
shade fastening grips: brass

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2/ML-BI 70788 biały / white max 60 490

ARDEA 1030 M/ML-BI 70786 biały / white max 60 800

ARDEA 1030 S/ML-BI 70784 biały / white max 60 800

ARDEA 1130 D/ML-BI 70782 biały / white 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light diff using shade surface


klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz / 
podstawa, obręcz: stal galwanizowana / 
uchwyty mocujące klosz: mosiądz


shade: bent glass, painted from the inside / 
base, hoop: galvanised steel / 
shade fastening grips: brass

powierzchnia klosza równomiernie rozpraszająca światło / uniformly light diff using shade surface

0,5 203 x 2,5 1/-/-

ARDEA 1030 1/2G/ML-SR 70771 srebrny / silver max 60 490

ARDEA 1030 MG/ML-SR 70766 srebrny / silver max 60 670

ARDEA 1030 SG/ML-SR 70761 srebrny / silver max 60 800

ARDEA 1130 DG/ML-SR 70756 srebrny / silver 2 x max 60 1270

220-240V~ 50/60Hz


